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PREAMBULE

\/

A

¥
En application de Particle 35-§III de la Loi du 3 janvier 1992 sur ‘I’Eau,
les communes ont 'obligation de délimiter sur leur territoire les zones
relevant de « Passainissement collectif» et les zones relevant de
« Passainissement non collectif », ainsi qu’au besoin les zones dans
lesquelles des mesures doivent &tre prises en raison de problemes liés a
P’écoulement ou 2 la pollution des eaux pluviales.

Les communes ou leuts groupements délimitent, aprés enquéte publique :

— les zones d’assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, 'épuration et le rejet ou la réutilisation de
Pensemble des eaux collectées ;

— les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont seulement tenues,
afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrdle des dispositifs
d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

— les zones ou des mesures doivent Etre prises {)our limiter P'imperméabilisation des
sols et pout assuter la maittise du débit et de P'écoulement des eaux pluviales et de
tuissellement ;

— les zones ot il est nécessaite de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles ap(jiaortent au milieu aquatique risque de
nuire gravement a lefficacité des dispositifs d’assainissement.

Les deux detniers points non justifiés sur la commune ne font pas 'objet d’'une
présentation dans ce dossiet.

Les dj%)ositions relatives a Papplication de cet article ont été précisées
par le Décret 94-469 du 3 juin 1994 relatif a la collecte et au traitement
des eaux usées et plus spécialement par le chapitre ler de sa section 1.

Art 2. Peuvent étre placées en zones d’assainissement non collectif les parties du
territoite d'une commune dans lesquelles I'installation d’un réseau de collecte ne se
justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérét pour envitonnement, soit pat
ce que son colt serait excessif.




Art 3. L’enquéte publi%ue pré?lable a la délimitation des zones d’assainissement

collectif et des zones d’assainissement non collectif est celles prévue a latticlg

R.123-11 du Code de l'utbanisme. i
[

Art 4. Le dossier soumis a Penquéte comprend un projet de carte des zones
d’assainissement de la commune ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagg.

Avant d’¢établitr ce projet de zonage et pour avoir une meilleure
connaissance de I’état et des possibilités d’assainissement sur son
territoire, la commune a entrepris de réaliser une étude de zonage
d’assainissement.

Cette étude a été cofinancée par les partenaires institutionnels et a été
effectuée sur la commune par le Cabinet ABER Environnement sous pilotage
de « SOCAMA Ingénierie » et en relation avec les services de I’Etat.

Ainsi, celle-ci a pu se diviser en trois grandes phases :

= La premieére consistant en un état des lieux a essentiellement
permis de faire le point sur la sensibilité du milieu, la configuration
du biti, la conformité des installations d’assainissement existantes
et sur Paptitude des sols a Pépuration - dispersion.

= La deuxiéme a pu mettre en évidence la conséquence du choix

d’une solution d’assainissement, « collectif » ou « non collectif »

A o, Ve . . 2

sur les secteurs ou cette alternative était possible et cela tant sur le
plan technique qu’économique.

= Enfin, c’est au cours de la troisi¢me que le zonage retenu a été
précisé et que la faisabilité et Pincidence financiete de la réalisation
d’un « assainissement collectif » ont pu étre abordées de facon plus
approfondie.



INTRODUCTION
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Avant d’engager les études et travaux relatifs 2 de nouvelles installations
d’assainissement, la commune de SAUCATS a décidé de procéder a une ETUDE
DE ZONAGE ID’ASSAINISSEMENT.

Cette étude, confice 2 ABER Environnement porte essentiellement sur les secteurs
agglomérés non raccordés aujourd’hui a I'assainissement collectif.

Les objectifs fixés a cette étude étaient les suivants :

— le constat de la situation actuelle de I'assainissement pour tous les logements
concernés par I'étude,

— Iétude de Paptitude des sols a I'assainissement individuel dans les secteurs
constructibles au P.O.S.,

— l’étude, P'évaluation économique et la comparaison des meilleures solutions
d’assainissement envisageables, secteur par secteur.

La municipalité a fait le choix des secteurs devant étre assainis en autonome et en
collectif par délibération du Conseil Municipal le 19 Février 2002 (voir annexe 1).

Le plan de zonage fait I'objet du présent document qui sera intégré aux annexes
sanitaites du PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (lg.O.S.) de la commune et du
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) lors de son établissement.




AVERTISSEMENT

Les dispositions résultant de Papplication du présent Plan de zonage ne sauraient
étre dérogatoires a celles découlant du Code de la Santé publique, ni a celles émanant
du Code de 'Utbanisme ou du Code de la Construction et de ’Habitation.

En conséquence, il en résulte que :

» la délimitation des zones relevant de [Iassainissement collectif ou non
collectif, indépendamment de toute procédure de planification utrbaine, n’a
pas pout effet de rendre ces zones constructibles,

» quun classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pout

effet :

2>

> 4

ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux
d’assainissement,

ni d’éviter au pétiionnaire de réaliser une installation d’assainissement
conforme 2 la réglementation, dans le cas ou la date de livraison des
constructions est antéticure 4 la date de desserte des parcelles par le réseau
d’assainissement,

ni de constituer un droit, pour les propriétaites des patcelles concernées et
les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, a obtenir
gratuitement la réglisation des ¢quipements publics d’assainissement
nécessaires a leur desserte. (Les dépenses cottespondantes suppottées pat
la collectivité responsable donnent lieu au paiement de contﬂgutions pat
les bénéficiaites d’autotisation de consttuire, conformément a larticle
1. 332-6-1 du Code de 'Urbanisme).

Les habitants de la commune se tépartiront donc entre usagers de « 'assainissement
collectif » et usagers de « 'assainissement non-collectif ».




=

A - Les usagers relevant de ’assainissement collectif

Ils ont obligation de raccordement et gaiement de la redevance correspondant aux
charges d’investissement et d’entretien des systémes collectifs.

A leur égard, on pourra faire une distinction entre :

1) le particulier résidant actuellement dans une propriété batie :

— qui devra a Parrivée du réseau, faire, a ses frais, son affaire de 'amenée
ge ses eaux usées a la connexion de branchement au droit du domaine
public ainsi que prendre toutes les dispositions utiles 2 la mise hors
d’état de nuire de sa fosse devenant inutilisée,

— et qui d’autre part, sera redevable aupres de la commune :

» de la redevance assainissement: taxe assise sur le m?® d’eau
consommé et dont le montant contribue au financement des
charges du service d’assainissement, a savoir: les dépenses de
fonctionnement et entretien des installations ainsi que les dépenses
d’amortissement de ces installations,

» éventuellement d’une patticipation au colt du branchement.

2) le futur constructeur :

— qui, outre les obligations qui lui sont imputables au méme titre et dans
les mémes conditions que celles définies a 'occupant mentionné dans la
section précédente, pourra, compte tenu de ’économie réalisée sur la
non-acquisition dun dispositif d’assainissement individuel, étre
assujetti, dans le cadre d’une autorisation de construire, au versement
d’une participation qui ne pourra cependant excéder 80 % du cout de
fourniture et pose de linstallation individuelle d’assainissement qu’il
aurait été amenée a réaliser en Pabsence de réseau collectif.



B - Les usagers relevant de Passainissement non-collectif

Ils ont obliFatio_n de mettre en ccuvte et d’entretenir les ouvrages gsi la commune n’a
pas décidé la prise en charge d’entretien) pour les systémes non collectifs.

Parallélement a Iinstauration d’un zonage d’assainissement, la Toi sur 'Eau dans son
atticle 351 et §II fait obligation aux communes de contrdler les dispositifs
d’assainissement non-collectif. %a mise en place de ce conttdle technique communal
devra étre assurée au plus tard le 31 Décembre 2005,

Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systémes
d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et  éliminafion des
boues qu’elles produisent, et les dépenses de controle des systémes d’assainissement non collectif.
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systémes d’assainissement non
collectif. L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais
dans lesquels ces prestations doivent étre effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil
d’Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment des populations totales,
agglomérées et saisonmnicres.

Les dispositions relatives a application de cet atticle ont été précisées par PArrété
du 6 Mai 1996 fixant les modalités du contrble technique exercé pat les communes
sur les systémes d’assainissement non-collectif.

Cette vétification se situe essentiellement 4 deux niveaux :

»  pour les installations neuves ou réhabilitées : vérification de la conception,
de I'implantation et de la bonne exécution des ouvtages,

» pout les autres installations : au cours de visites périodiques, vérification du
Eon état des ouvrages, de leur ventilation, de leur accessibilité, du bon
écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, de 'accumulation
normale des boues dans la” fosse toutes eaux ainsi que la vérification
éventuelle des rejets dans le milieu hydraulique supetficiel.



De plus, dans le cas le plus fréquent ou la commune n’aurait pas pris en charge

Pentretien des systémes d’assainissement non-collectif, la vérification potte I‘k

également sur la réalisation périodique des vidanges (fixée tous les quatre ans
dans le cadre d’une fosse septique ou d’une tosse toutes eaux selon les

dispositions de I'Arrété « prescriptions techniques» du 6 Mai 1996) et, si la '\

filicre en comporte, sur lentretien des dispositifs de dégraissage.

A la mise en place effective de ce contréle, I'usager d’'un systéme non-collectif sera
soumis au paiement de « redevances » qui trouveront leur contrepattie ditecte dans
les prestations fournies par ce service technique.

En outre, ce controle qui nécessite Ilintervention d’agents du setvice
d’assainissement sur des tetrains privés a été rendu possible par les dispositions de
latticle 36-V de la Loi sur 'Eau relatif a leur droit d’entrée dans les propriétés
privées.

Néanmoins, cette intervention reste conditionnée par un avis préalable et un
compte-rendu tels mentionnés aux articles 3 et 4 de l'arrété « controle technique » du
6 Mai 1996 de fagon a garantir le respect des droits et libertés des individus rappelé
par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 90-286 du 28 Décembre 1990.

Préalablement a la réalisation des travaux de construction ou de
réhabilitation d’un dispositif d’assainissement autonome, nous
conseillons la réalisation d’études pédologiques a la parcelle de
maniére :

— a préciser 'implantation du systéme de traitement,

— a déterminer son type (tertre, filtre a sable ou tranchées drainantes)
en fonction des résultats pédologiques (nature du sol et sa
perméabilité a endroit d’implantation),

— 4 définir avec précision les modalités d’évacuation des eaux traitées
(infiltration dans le sol ou évacuation dans un milieu hydraulique
supetficiel permanent).

J
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1. PRESENTATION DE LA COMMUNE

1.1. Localisation

La commune de SAUCATS se situe a 20 kilométres environ au Sud de
BORDEAUX.

Elle botde la Forét de Ell;]]f des Landes, qui couvte prés de 80 % du tetritoire
communal, et se situe en limites Sud et Ouest de la région viticole des « GRAVES ».

Le tertitoite communal est ttés vaste : 8.914 hectares.

Il est traversé par trois routes départementales en étoiles au niveau du centte boutg :

— 1aRD 108 (otientée Notd-Est / Sud-Ouest),
— 1laRD 651 (otientée Notd / Sud),

— laRD 211 qui rejoint 'autoroute A 63.

Les communes limitrophes sont CESTAS (au Notd-Ouest), le BARP (au Sud-
Ouest), LEOGNAN et MARTILLAC (au Notd), LA BREDE et SAINT
MORILLON (a I'Est), CABANAC, VILLAGRAINS et SAINT MAGNE (au Sud).

Les pentes sont peu prononcées. L’altitude moyenne est proche de 50 métres, elle
s’abaisse progtressivement vers I'Est du territoite et 2 Papproche du ruisseau.

11
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1.2. Domaine de I'étude

Le centte Boutg est raccordé a une station d'épuration d’une capacité de 1.500
Equivalent-Habitants (E.H.) ; la charge actuellement raccordée correspond aux 2/3
de sa capacité.

L’étude a porté sur les zones afgglomérées qui ne sont pas dotées aujourd’hui d’un
téseau d’assainissement collectif.

Les logements situés en dehors de ces zones ne pourront pas €tre assainis
autrement qu’individuellement.

La catte de la page suivante localise les secteurs d’étude.

IlIs correspondent a tous les secteurs urbanisés (supérieurs a trois habitations), non
> z 3 £ . 2
poutvus d’un réseau d’assainissement collectif.

Ils cotrespondent 2 toutes les zones NB du Plan d'Occupation des Sols de 1992
(hameaux de la commune ou se développe un habitat de faible densité).

13:



2 APTITUDE DES, SOLS.
A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME
|
2.1.Les i_nfcyyjméﬁoms pédoiogiques \

Tous les sols ne sont pas aptes & assurer 'épuration - dispetsion des effluents. Des
dispositifs d’assainissement autonome spécifiques doivent étre adaptés aux sols en
B : i

place.

La caractérisation des sols.a.porté sur les paramétres suivants :

—  Perméabilité,
~ Profondeut, {réquence et intensité des engotrgements en eau,
~  Substtat sous-jacesit,

— Pente.

Une vampagne de sondages pédologiques 4 la tariére 2 mains accompagnée de tests
de petmeabilité ¢t complétée par Pouverture de fosses pédologiques a permis de
caractétiser les sols des secteuts d’étude.

15, .



2.2. Aptitude des sols a I'assainissement autonome

e Geéologie : /

Les #ones d’habitat du tettitoite communal sont localisées essentiellement au
voisinage des terrasses alluviales et des zones daffleurement tertiaires %m
n’appataissent que sporadiquement a la faveur du creusement de la vallée du

SAUCATS.

Sur le teste du territoire, les alluvions anciennes graveleuses ou atgilo-graveleuses de
la. GARONNE s’ennoient progressivement dans la partie Ouest sous I’épandage
fluvio-éolien du sable des Landes. *

¢ Pédologie :

La catte de la page suivante présente la répartition spatiale que 'on peut attribuer

aux différentes unités pédologiques identifiées par leur aptitude a I'assainissement
autonome.

Les indications portées sur cette carte sont indicatives. Afin de choisir un
dispositif adapte a I’échelle de la parcelle, il conviendra de réaliser des
sondages localement.

Le descriptif des filiéres d’assainissement autonome réglementaire est présenté en
annexe 2.

16



3. URBANISME, CONFIGURATION: DU, BATI. I

figd

3.1..Qrganisation de:la collecte de I'information |

Les tésultats attendus de 'analyse dubiti sont :

- I"Age moyen et la répattition spatiale par classe d’age des consttuctions pous:
chacun des secteurs étudiés.et pour ensemble de la commune. o

- 165 types d'assainissement existants et si possible. leyr répartition.spatiale,

- - Iés piveadx de contraintes, (hots- quaii:té. du .sol), 4 la construction, a
Tinstallation ou A la téhabilitation d’installations d’assainissement autonome.
Qest 2 dire, fa taille, Pencombrement; et I'aacessibilité des pareellés.

Pour- astiver -4 ces tésultats, .nous avons choisi d'utiliser deux approches.
cotnplémeitaires destinées, 4 cerner au mieux la réalité. Ces deux. approches sont les
sujvartes i o

1 - Questionnaite postal :

:Ce questionnaire a été distribué systématiquemnent 2 tous les habitants des logements
“inclus dans les secteurs'd’études. o S s

Une lettre explicative accompagnait-Tenvoi.

18
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2 - Visite extérieure des logements : )

Afin de pouvoit vétifier et compléter les informations issues du questionnaire postal,
une visite extérieure exhaustive de tous les logements des secteurs d’étude concernés
a été réalisée.

Les obsetvations pottent sur Iage apparent de la construction, son état, sa
réhabilitation éventuelle. La sutface de la parcelle et son utilisation sont évaluées et
les rejets visibles sont enregistrés.

Le rapprochement et la comparaison de ces deux sources d’information doivent
Fermettre d’éliminer les erreurs et de lever les doutes ou de combler les manques et
es approximations.

Outre ces investigations concernant directement les habitations, nous avons étudié
les documents d’urbanisme : le P.O.S. et le cadastre, pout caractériser les contraintes
d’aménagement et de développement de la commune.
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3.2. Résultats d’ensemble des visites extérieures

et de I'enquéte par voie publique

La liste des habitants a été établie a partir des données fournies par la Mairie.

L’envoi du questionnaite a touché environ 210 foyers, 119 d’enttre eux ont retourné
le questionnaire rempli a la date prévue.

Le taux de réponse effectif est supérieur a 50 %o.

La reconnaissance extétieure et la ptrise en compte des contraintes du bat ont été
réalisées sur toutes les habitations des secteurs d’étude.

Le tableau page suivante récapitule le nombre d’habitations et les réponses aux
questionnaires par secteut. Les questionnaires renseignés classés pat secteurs d’étude
montrent que la couverture des réponses est significative sur ensemble de la
commune.

L’échantillon est représentatif des logements situés sur I'ensemble de la commune.
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RESUME :

Compte tenu de la Erécision utile 2 ce niveau et de I'étendue impottante de |
I’échantillon, on peut donc retenir les chiffres suivants : /i

J

* Age de construction ou de rénovation des maisons :

— Maisons du groupe 1 (consttuites avant 1960) : 65 % du parc

Les rénovations faites depuis les années 1960 concernent essentiellement ce
groupe. Il y a 15 % des maisons de ce groupe qui ont été rénovées.

— Maisons du groupe 2 (construites entre 1960 et 1980) : 24 % du parc
Pas ou peu rénovées depuis.

— Maisons du groupe 3 (construites entre 1980 et 1990) : 9 % du parc

— Maisons du groupe 4 (construites depuis 1990) : 2 % du parc

* Les systémes d’assainissement en place :

Le descriptif de chacune des filiéres existantes sur la commune est présenté en
annexe 3.

— FILIERE 1: équipe 7 % du parc, surtout des maisons construites
avant 1960.

— FILIERE 2: équipe 3 % du parc. Maisons construites avant 1960 et
entre 1960 et 1980.

FILIERE 3: é m(')pe 15 % du parc. Surtout des maisons construites entre
186 et 1980 et quelques-unes unes construites entre 1980
et 1990.

— FILIERE 4: équipe 32 % du parc. Surtout des maisons construites
entre 1980 et 1990.

I

FILIERE 5: équipe 18 % du parc. Suttout des maisons construites
entre 1980 et 1990.

— FILIERE 6 : équipe 19 % du parc. Suttout des maisons construites
depuis 1980.



Seul le raccordement des eaux domestiques a été envisagé.

Les effluents non domestiques ne setont pas raccordés sur le réseau

collectif.
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4. TYPES D’'ASSAINISSEMENTS RETENUS

POUR CHACUN DES SECTEURS DE L’ETUDE

Zonage retenu )

Aprés avoir consulté I'étude de zonage d’assainissement, recu toutes informations
complémentaires et apres en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé de classer

en :
—  Zone d’assainissement collectif le secteur raccordé actuellement.

— Tous les auttes secteuts situés en dehors de la zone d’assainissement
collectif seront classés en zone d’assainissement non collectif.

En effet, dans le contexte de la commune de SAUCATS, la mise en place de
dispositifs d’assainissement autonomes modernes sera sensiblement moins onéreuse
que le recours a I'assainissement collectif :

® La station actuelle fonctionne actuellement a 80% de sa capacité ; elle sera 2
pleine charge apres le raccordement de quelques lotissements 4 consttuite dans la
zone raccordée: le raccordement de nouveaux secteurs nécessiterait une
extension de la station d’épuration précédée d’une procédure administrative
lourde. Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur (faible débit) appott
d’un flux polluant supplémentaire a cet endroit conduitait probablement 2 revoir
Iensemble de la station d’épuration actuelle et a la remplacer pat un ouvrage plus
moderne.

® Le raccordement de hameaux éloignés nécessiterait la construction de grands
linéaires de réseaux dont le cott est élevé.

® Les partenaires financiers de la commune et notamment I’Agence de ’Eau Adour
Garonne plafonnent leurs aides a I’assainissement pout les projets dont le cott
par branchement dépasse 9500 eutos par branchement.

Les tableaux des paﬁes 25 et 26 (établis a P'automne 2001) illustrent le cofit de la
réhabilitation compléte secteur par secteur et le comparent au colt de
'assainissement collectif.
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Commune de Saucats - Schéma d'assainissement

Comparaison par secteur

1°) Assainissement autonome

Secteur 6 : Baudes | 7: Lesperben ligﬁ;ﬁm
Nombre d'habitation 30 27 34
Montant travaux H.T. 1785 000 1515000 1 380 000
Cofit par habitation 59 500 56111 40 588
Frais d'entretien 41300 34 300 23 800
Frais de renouvellement 98 000 79 600 46 700
2°) Assainissement collectif
Secteur 6 : Baudes | 7: Lesperben I%;ﬁiﬁat
Autonome 2
Collectif 30 25 34
Cofit installation autonome 120 000
Cofit réseau} 1 580 000 1 550 000 2 095 000
Cofit station| 400 000 187 500 255 000
Montant travaux H.T. 1 980 000 1 857 500 2 350 000
Cofit par habitation 66 000 68 796 69118
Frais d'entretien 28 220 27 800 26 520
Frais de renouvellement 58 600 52 600 62 300










REPUBLIQUE FRANCAISE EXTRAIT DU REGISTRE
DEPARTEMENT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

GIRONDE DE LA COMMUNE DE SAUCATS /|
Nombre de Membres : 19 st AP \

En exercice : 19 _ ' lw(
Ont délibéré : 16 Date de convocation du Conseil Municipal : 06 février 2002

SEANCE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2002

L’An Deux Mille Deux

et le dix-neuf février 4 20 heures 30

Le Conseil Municipal de cette Commune, réguliérement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la
Loi, dans le lieu habitnel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Bernard DARRIET, Maire

PRESENTS: Mrs DARRIET. PAUQUET. FOUSSIER. COUVEIGNES. Mme SOUQUIERE. M. TARRIDE.
Mmes DEBACHY. FOURCADE. FOURTON. DULAURENT. Mrs CARRINCAZEAUX. PELLETAN.
Mme MARQUIS. Mrs CENDRES. CLEMENT. MAHEUT.

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : M. GANGUILLIN pour M. PAUQUET. M. DECIS pour M. DARRIET.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme MARQUIS

- ORDRE DU JOUR: : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une étude préalable 4 la mise
en place du schéma d’assainissement a été réalisée par la Société ABER.

Cette étude a permis d’établir un projet de zonage d’assainissement qui a été approuvé par la
commission communale chargée de suivre le déroulement de I’étude.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter ce projet de zonage
=
" d’assainissement.

Apres en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- tous les secteurs.de la commune non desservis actuellement en assainissement collectif seront en
assainissement autonome.

- que Monsieur le Maire soumette ce document a ’enquéte publique.

Pour copie conforme,

Le Maire,

RECLILE B

.

Lz " FEV 200 27
SOUS -PREFECTURE
DE BORDEALIX

VOTE

Pour: 18
Abst :
Contre :
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FICHE N° 6

GUIDE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

CHOIX DE LA FILIERE
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FICHEN° 7

GUIDE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Mars 98

PRETRAITEMENT

LA FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX

\\ @-—— Extracteur
Ventilation ptimaire -‘ Canalisation d'extraction

@ 100 mini
\ 1 Canalisation intérieure possible
k\ \\
N § O FOSSES TOUTES EAUX :
' x Elle regolt 'ensemble des eaux domestiques
T ¥ (eaux vannes et'ménagéres).
i alt Elle assure deux fonctions ;
- = — \\\ = La rétention des matiéres décantables
\ et flottantes,
| \”\\ = La liquéfaction biologique par digestion
ou chute ——( 1 anaérobie des boues retenues,
unique Nt \%
N
I—W' Canalisation de ventilation

O Hln N
.

= | — =

c:_j:% g = Vers traitament
Fosse septique —
§ toutes eaux Canalisation \
(voir au verso) . d'écoulement Regard

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

DDASS 33 - SAE

(=T
f

0O La fosse septique est placée & ['extérieur
prés de I'habitation afin de limiter les risques de
colmatage de la conduite d’'amenée et en dehors d'un
lieu de passage de véhicules. Elle est posée de
niveau, sur un lit de sable d'une dizaine de
cenliméires d'epaisseur, préalablement tassé et bien
stabilisé. i ’

0O Si le terrain ne porte pas suffisamment, le
lit de sable est remplacé par une semelle de béton.
Dans le cas de terrain gorgé d'eau, il peut.étre utile
de lester la fosse pour éviter qu'elle ne remonte &
l'occasion d'une opération de vidange.

O Le couvercle arrivera au niveau du sol et
restera facilement accessible pour permettre un bon
entretien (vidange notamment).

O Pour installer une fosse en matiére
plastique , il convient de remblayer avec du sable ou
de la terre meuble et de remplir la fosse d'eau au fur-
et-g-mesure pour équilibrer les pressions.

O Aprés raccordement, et avant mise en
service, s'assurer qu'il n'y a pas de fuites (laisser en
eau pendant plusieurs jours et surveiller le niveau).
Les bactéries seront apportées naturellement par les
matiéres fécales.

O Ne pas oublier |a ventilation | Une fosse’
septique produit des gaz malodorants. Il faut une
bonne ventilation . La canalisation d’entrée d'air et de
sortie d'air doit ressortir en toiture et étre réservée a
cet usage unique (diameétre 100 mm).

O Quand la distance cuisine-fosse est
supérieure a 10 métres, il est vivement recommandé
d'installer un bac & graisses de 200 litres sur le

~parcours des eaux de cuisine (500 | pour la totalité

des eaux ménagéres).

O Le fonctionnement de la fosse septique
toutes eaux n'est pas perturbé par ['utilisation
normale des détergents, d'eau de javel, voire des
rejets d'antibiotiques. (Ces produits sont rapidement
degradés par le contenu de la fosse septique, et les
bactéries sont continuellement apportées par les
eaux usées).
r= Ne pas oublier de VIDANGER périodiquement
la fosse (tous les 4 ans environ).

Une petite fraction des boues doit &tre laissée en

place avant la remise en eau claire.

NOMBRE DE PIECES PRINCIPALES VOLUMES UTILES en m3
Jusqu'a b 3
6 4
7 5
8 6
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DISPOSITIFS ASSURANT L’EPURATION ET
L’EVACUATION DES EFFLUENTS PAR LE SOL

SOL PERMEABLE

EPANDAGE SOUTERRAIN A FAIBLE PROFONDEUR

EN TERRAIN PLAT | |

MISE EN OEUVRE DE L'EPANDAGE

SOUTERRAIN
: O Le regard de distribution :
0% : TG | Il divise le débit de Ieffluent en plusieurs fractions
compression ; Y

ventilatien

équivalentes qui s’écoulent dans chacune des tranchées.
Un dispositif d'obturation dans le regard peut permettre
de laisser au repos pendant quelques mois en
alternance une tranchée et de favoriser ainsi un
décolmatage naturel.
O Les canalisations de répartition :
A ; Elles doivent étre en PVC rigide @ 100mm, spécialement
s, | congues pour l'assainissement,
LG ¥ Elles seront placées prés de la surface avec une pente

-maximum de 0,5 cm par metre. Veiller lors de la pose
des canalisations a éviter les contre-pentes.
O Les tranchées filtrantres :

= la zone réservée a I'épandage doit étre en dehors
des zones d'accés aux véhicules, des zones de
piétinement et de construction. Elle sera exclusivement
engazonnée, sans autre plantation,

= |'épandage souterrain sera maillé si la topographie
le permet.

= en fonction des contraintes imposées, on essaiera
de limiter la profondeur des tranchées , en effet quand la
profondeur augmente la qualité de I’épuration diminue.

]
8
=

puits forage
ou source

ol e P
i Snitdeptioahelagics

= Pour un terrain de perméabilité moyenne on
peut prévoir 15 m de tranchées par usager.
O Réalisation des tranchées :
=% ne pas effectuer le terrassement lorsque le sol est
détrempé ou humide.
= veiller & ce que 'exécution des travaux n'entraine
pas un compactage des terrains réservés a linfiltration.
Pour cela scarifier avec un rateau le fond et les parois
apres le passage de la pelle mécanique.

film anticontaminant
[parméable & 'air) gazon

J\LA AIA oy A

Prévoir cheminées de ventilation

tesre végdtale

ENTRETIEN DE L"EPANDAGE SOUTERRAIN
Réalisé avec soin, un épandage souterrain peut
fonctionner pendant plusieurs dizaines d'années.
Toutefois , si un colmatage excessif apparait, on
peut le combatire :

= En mettant hors service la partie colmatée pendant
plusieurs semaines.

= En envoyant une solution d'eau oxygénée a 50 % st
en laissant au repos pendant plusieurs jours.

% p-o%
b

2 - .

it 3 g
Conulisations de répartition
rigides 2 100 m avec ouvariures @ 10 mm
ou fentes de 5 mm minimum espacées Ganchide fikrmnie
tous les 10 &4 15 em,

_ ) oisi020m

T
005m

@ 100 m

graviers @ 10-40 mm

0,60 & 0,80 m maaxi

0,40 4 0.50m

sable de rividre

L
0054 0,10m

{coupe transvarsale)}

canalisalion répartilion
m

\err t-natural




ADAPTATIONS DE L’EPANDAGE SOUTERRAIN A FAIBLE PROFONDEUR

Le sol est par sa nature apte a un épandage souterrain a faible
profondeur mais il présente une forte pente (5 % par exemple),
on réalise alors 'épandage de la fagon suivante :
Dimensions et caractéristiques des tranchées semblables a
celles d'un épandage en terrain plat et perméable mais :
® Les tranchées sont disposées perpendiculairement & la
pente avec repartiteur en téte, la pente du fond des tranchées
restant toujours inférieure a 1 %.
¥ L' espace entre deux tranchées voisines sera d'autant
plus éleve que la pente du terrain est plus forte (3 metres
minimum). .
= La réalisation devra permettre d’ éviter qu' au départ
d’une tranchée, les effluents au lieu de s'écouler vers celle-ci
ne descendent directement vers la tranchée inférieure.
= Grande déclivité supérieure 4 10 % : épandage
impossible.
= Distance d’implantation :

Cloture de voisinage et arbres ....... am

Habitation...... 5m
Puits en eau potable........cccccuvennreenn 35m
PRECONISATION DTU &4-1
L
TYPE DE SOL ¥a Egni?hE Ren DIMENSIONNEMENT
Sol a dominante argileuse <15 Non réalisable
. aE s 20 a 30 m de tranchées filtrantes par
Sol limoneux 153 30 chambre
Sol a dominante sableuse 5 15 m de tranchées filtrantes par
30450
chambre
Sol fissuré perméable en -
grand > 500 Non réalisable

I remplace les tranchées dans
dominante sableuse o0 Ia
difficile (effondrement). :
L'épandage souterrain est réalisé dans une fouille
unique & fond horizontal.

les sols &
réalisation est

Longueur maxi ; 30 m
Largeur mini : &m

Canolisations de répartition

rigides & 100 m ovec auvertures @ 10 mm
ou fentes.de 5 mm minimum espacées
tous les 10 & 15 cm.

Feulre de protection

Terre végétale

Graviers granuloméirie

e age ey _____' ¢ L JiEas - S TS e ’::Sc;t_:l;':': X5

fosse seplique

regord indicateur
de fonctionnement

regard de
. répartition

conalisation’
de répartition

PRECONISATION DTU 64-1

TYPE DE SOL

VALEUR DE K en mm/h

DIMENSIONNEMENT

Sols sableux 30 4 500

20 m2 par chambre




DDASS 33 - SAE

FICHEN® &

DISPOSITIFS ASSURANT L’EPURATION ET
L’EVACUATION DES EFFLUENTS PAR LE SOL

0L PERMEAB|

¢ La réalisation est préconisée dans le cas ol le sol exista
élevée supérieure 3 500 mm/h.

¢ Le principal cas d'utilisation est celui du sous-sol calcaire fissuré proche de la surface. Un
tel sous - sol est inapte & toute épuration, il faut donc que les eaux usées soient épurées
avant de I'atteindre , caril les conduit directement et rapidement vers les eaux souterraines.

¢ Un épandage sur sol reconstitué par apport d’'une couche de sable de 70
minimum sous la surface de répartition constitue une solution envisageable.

¢ En général, il est congu sous forme de lit d'épandage mais peut aussi étre réalisé en

tranchées.

4 L'installation d'une feuille anticontaminante imputrescible est indispensable en fond de fouille.

GUIDE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

fosse septique

nt a une perméabilité trop

cm d' épaisseur

regard indicateur ;
de fonctionnement
regard de
. répartition
= Distance d’implantation
Cléture de voisinage et arbres...... 3m
Habitation ... 5m
Puits en eau potable.......ccou......... 35 m
canalisation
de répartition
- 10/40 millimétres
PRECONISATION DTU 64 - 1
NO;E?SSDE NOMBRE DE | SURFACEm2-| LARGEUR | LONGUEUR
PRINCIPALES CHAMBRES MINIMALE m
4 2 20 5 4
5 3 25 5 /
6 4 30 5 /
+1 +1 +5 5 /

Mars 98




TERTRE D’INFILTRATION EN TERRAIN PLAT ET EN PENTE

Dans les cas ou il existe :

5 une nappe phréatique trop proche
(moins de 1 m)

& une couche d’ argile 3 faible

Tuyau plain
profondeur
£y - Lry .
& un sous -sol rocheux a faible T bpandeg
profondeur .
'épandage est alors établi a la partie

superieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol
en place , la couche de terrain en surface
devant étre perméable. Le tertre est alimenté
par une pompe,

0,1 m graviers

0,7 m sable

Té de bouclage

Tuyau d'épandage en boutlzge

Géotextile anticontaminant

v REMARQUES
¢ Mise en oeuvre délicate : imperméabilisation

difficile des parois du tertre. = Distance d'implantation

¢ S'assurer de |a perméabilité du sol & la base Cléture de voisinage et arbres ........ .. 3m
du tertre. Habitation....... 5m
4 Utile comme palliatif pour des réhabilitations Puits en eau potable........cceeeemvrarernnnns 35m
en zones inondables. i
{ )
1 |
EN TERRAIN PLA'IJ lﬁ
|
Elimination : sous-sol (nappe) ou sol superficiel 1
FFMM‘! Mﬂ.ﬂfﬂ.
_— _ surface ulile de diffusion _
—_—— =
T — ity 6 -sur'fcx:e de t.onrm:? enife sol ndturel el sable e

/_f7_77—f_
= nivegu mai , « Jsocle, rocheu
de la nappe Phl‘eahﬂ.ve ou couche & argrle /
/ VAV A AV AV v A A

Feutra anticontaminant

EN PENTE —I

Regard Terre végétale Tuyau d'épandage
Té ou regard de bouclage

Géotextile
anticontaminant

[1nnsnnna

= A PATIN N E v Sl 'a\"‘_j"- G

TS TR IRI TR,

Géotextile 0,7 m sable 0,1m Graviers granuloméirie
10/40 millimétres
PRECONISATION DTU 64-1
i ) Surface minimale Surface minimale base de
Nbre de pieces Nhtade tertre non drainé tertre (en m2)
principales chambres (en m2 au sommet) 15 <k< 30 30 <k< 500
4 - 2 20 : 60 40
S 3 25 S0 60
+ 1 +1 + 5 + 25 + 20
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\

DISPOSITIFS ASSURANT L’EPURATION AVANT RE"JET

U HYDRAULIQUE SUPERFlClELr"/

"LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL
__ (OU FILTREA SABLE VERTICAL)

= Distance d'implantation : Lorsqu'il est impossible de metire en place un
Cléture de voisinage et arbres ........ 3m dispositif d’assainissement individuel assurant a la
Tﬁfﬁt&'&'ﬁ;&ﬂi; """""""""""""" fois Pépuration et I'élimination des eaux usées dans

le sal, il faut dissocier le traitement des eaux de son

élimination.
= Le traitement par un fiitre a sable vertical réalise
un abattement sensible de la  contamination
microbienne, mais la désinfection n'est pas totale.
= L'élimination sera réalisée par un rejet dans le
milieu hydraulique superficiel ou dans la couche
profonde perméable (sl en existe une sous la
couche imperméable ), par un puits d'infiltration aprés
derogation préfectorale.
Ces rejets doivent donc rester exceptionnels : ils ne
peuvent pas toujours étre admis (voisinage, importance -
et profil de I'émissaire, proximité et densité d’'habitation,
baignade, conchyliculture, utilisation pour I'alimentation
humaine ou animale etc...). Leur généralisation dans un
secteur donné entrainerait inévitablement des risques
sanitaires.

Regord de
prélavement

Sortie du
regard de
répartition
10 e environ

en dessous de 'entrée

PRECONISATION DTU 64 - 1
NOMBRE DE Nbre de SURFACE m2 LARGEUR. | LONGUEUR :
PIECES CHAMBRES MAXIMALE @m—)
PRINCIPALES
4 2 20 5 4 Canalisations de répartition
5 3 25 5 5 rigides & 100 m uveciuyvermres ﬂj;(}!mm
3 4 30 5 8 ;::u:elr;tses]-:z 5|5rr::r:n-m|mmum espacéde
7 +1 +5 5 +1
= ENTRETIEN 7
Si un colmatage partiel apparait, on peut canalisalon fin annegatamnant
le combattre : e nm
- En mettant hors service la partie colmatée
pendant plusieurs semaines. 77
-En envoyant une solution d'eau oxygénée = [ 1erre végdtale
a 50 % dans les canalisations )
coimatées et en les laissant au repos  Sanede @gariton
pendant plusieurs jours. Aprés quelques -
années , il faut remplacer la couche de (sabe e 63 asmm
sable colmatee. Il est préférable de réserver :
la surface de terrain nécessaire & une (graviers 1535 mem)
extension éventuelle du filtre a sable. |l

convient de ne pas placer le filire a sable
sous voirie, ni planter d'arbres 6u d'arbustes
sur le filtre et d'éviter que les eaux ne canalisation de collecte
s P drain agricole
ruissellent sur celui-ci. (@ 100 mm)

terrassement nalu
ou étanchéilié sel¢ |
la nature du sal {



LIT FILTRANT DRAINE A FLUX HORIZONTAL

TRE A SABLE HORIZONTAL)

Ce dispositif devra étre installé dans 'hypothése ol les autres filidres ne peuvent convenir et
ce principalement dans le cas de dénivelée insuffisante.

w Distance d’implantation : Terre végétale
Cloture de voisinage et arbres ....... 3m L
Habitation .. Sm

Puits en eau potable.....uecrennene.

Feutre jordin

—

sable

Vers
exutoire

‘ tanalisation de
' reprise

Cenalizati rIdlgu- ﬁ:' 100 mm
aves cuvertures & 10 mm .
G O S o e C’EST UN_DISPOSITIF EXCEPTIONNEL
\I LONGHEUR DE CHEMINEMENT DANS TOUS LES CAS Le lit filtrant drainé horizontal est un dispositif qui ne doit &tre mis

en place que dans des cas exceptionnals : sol inapte au traitement

\‘ 5,50 M

] et a l'élimination des eaux usées par épandage souterrain, et
T Toar X P impossibilité de mettre en place un filtre vertical {dénivelée
5 gl e =
€E P ;-,1 insuffisante). .
z ?:g _'} : L'élimination sera réalisée par un rejet dans le milieu hydraulique
E [z b superficiel ou dans la couche profonde perméable {(s'll en existe
5 53 iy une sous la couche impermeéable) , par un pults d'infiltration aprés
o |£2 _3§ dérogation préfectorale.
PR & QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
§ > [I: w En premier lieu §i convient de limiter au maximum les
2 G pertes de charge dans |’ instaliation afin de placer le
S -4k filire a sable aussi superficiellement que possible,
s 1= L » Réaliser une excavation & fond plat & 35 cm au moins
Qiss Ef sous le niveau dela canalisation d‘amenée.
T Py Cette excavesion doit étre au dessus de la nappe et ne
33 5"1' doit pas collecter les eaux de ruissellement ou de drainage
¥ _ Bl T R naturel.
- Gravier 1 graslln soble Gravitlon ®» En cas de risques d'apports d'eau de surface par
1 Pt sl - ruissellement , il est conseilié de donner une forme
dont 1.20-m de gravillon mini. 0.50m .
_ de pente au dessus du filtre et de détourner les eaux
il est préférable de réserver la surface de terrain de surface par un petit fossé de collature ou par un
nécessaire 4 une extension éventuelle du filtre a -enfourage type plaques de béton.
sable, » Aucune séparation batie ne doit &tre faite entre les
I convient de ne pas placer le filtre & sable sous différentes tranches de matériaux. Pour la réalisation une
voirte,ni planter d 'arbres ou d'arbustes sur Je filire cloison temporaire aidera au maintien des matériaux , elle
et d' eviter que les eaux ne ruissellent sur celui- ci, devra éfre supprimée aussitt aprés.
ENTRETIEN ® Pour éviter des cheminements préférentiels , on fera une
En cas de colmatage, il faut remplacer le sable colmaté * petite cloison argileuse 4 la base de chaque changement de
par du sable propre. ) matériaux sur environ 5 cm de haut.
eparion (@ 300 mm) S separaiion " porndasia TR teme végétale

regard de contréle
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cailioux graviers ronds sable sable i ¢répi fin drain agricoie
25-50mm lavés B/1Z2mm 0,3-06 mm ! @ 100 mm

1 I .
1, 0,80 l 1,30 230m 0,40 m graviers ronds
i l = = l lavés 8/72 mm
: 8,00 m tarrassement naturel
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selon la nature du sol
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FICHEN®11 GUIDE DE L’ ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ~ Mars98

ELEMENTS DE CALCUL POUR LE CHOIX DES
FILIERES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

||. ;

R 1o S @) I N

En matiére d'assainissement non collectif, le choix de la filiére de traitement & mettre en place est 4
fonction de I'aptitude du sol.a recevair et évacuer les eaux usées, caracterisée par les éléments suivants :

O Superficie du terrain disponible,

O Topegraphie,

O Praximité d'un cours d'eau, fossé...

O Structure du sol en place,

O Hydromorphie (niveau de remontée maximale de la nappe),

0O Perméabilité du sol.

Pour ce qui concerne plus particuliérement la perméabilité du sol, son appréciation repose sur la
mise en place de test de percolation. Celui-ci fait 'objet de différentes méthodes d'application telles que :

= Test de perméabilité simplifie,
= Méthode a niveau constant ou « méthode de Porchet ».

[ - TEST DE PERMEABILITE SIMPLIFIE

Il doit permettre de déterminer les possibilités d'infiliration a I'emplacement retenu pour la
réalisation du dispositif de traitement. :

</ RECOMMANDATIONS

® Effectuer 2 tests minimum,

@ Prendre en compte la valeur maximale du temps d'infiltration,

@ Lors du creusement des trous, noter la présence éventuelle de taches de
couleur rouille, significative de la présence d'une nappe d'eau saisonniére &
faible profondeur.

v METHODE

@ Creuser un trou de 0,30 m x 0,30 m de section et de 0,50 m de profondeur,
® Saturer le sol en eau, afin de reproduire les conditions existantes durant la
saison humide.

Pour cela il conviendra de rajouter de I'eau dans le trou aussi souvent que
necessaire afin de maintenir le niveau a plus de 0,20 m au-dessus du fond
pendant 4 heures

e Rajouter ensuite 10 litres d’eau et noter le temps d'infiltration.
v CHOIX DE LA FILIERE

@ Pour une durée d'infiltration de :

F 0A10MN i Envisager un lit filtrant vertical non drainé
= 10 mn a 3 heures.....c.cceveevcnenen L'épandage souterrain peut étre envisagé
> supérieur & 3 heures..... ..o L'épandage souterrain ne peut étre réalisé

Envisager un lit filtrant drainé
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Il - METHODE A NIVEAU CONSTANT OU « METHODE DE PORCHET »

Des trous réalisés & faible profondeur sont remplis d'eau claire afin de mesurer la vitesse &
laquelle le terrain absorbe 'eau. Il suffit en conséquence de mesurer le volume d'eau introduijt pendant
la durée du test, volume nécessaire pour maintenir constante la hauteur d'eau dans le trou et calculer
ainsi un coefficient K caractérisant le sol en place :

(La surface d'infiltration comprénd la totalité des surfaces du trou au contact de I'eau).

K (mm/h) =

Volume d’eau introduit

Surface d’infiltration x durée du test

v APPAREILLAGE PRECONISE

@ Une réserve d'eau (environ 25 litres),
@ Une cellule de mesure (burette par exemple),

@ Un robinet « 3 voies » pour un systéme manuel ou une électrovanne
commandée parun systéme électronique 12 volts,

@ Des tuyaux souples munis de raccords rapides,

@ Une tige permettant de descendre le régulateur de niveau dans les trous forés

pouvant atteindre 2 m de profondeur, '
@ Une tariere.

v RECOMMANDATIONS

@ Effectuer 3 tests minimum :

le nombre de trous de mesure dépend de 'homogénéité présumée du terrain,
@ La profondeur du trou doit atteindre au minimum le niveau auquel serait place

I'épandage (0,50 m & 0,70 m).
@ Dans le cas de sol argileux ou limoneux humide, scarifier les parois du trou

pour faire disparaitre le lissage provoqué par |a tariere.

Le fond du trou pourra étre garni d’'une fine couche de graviers.

v METHODE

@ Diamétre proposeé pour le trou : 150 mm

@ Imbiber préalablement le terrain pendant une duree d’au moins 4 heures.

@ En fin de période d'imbibition, relier le régulateur de niveau a la cellule de
mesure,

e Hauteur régulée proposée 150 mm.
La régulation du niveau dans le trou est directement reliée & la réserve d'eau

@ Mesurer le volume d’eau introduit en mm® pendant une durée de 10 mn,

@ La valeur de « K » est alors calculée de la maniére suivante :

K (mm/h)=6,79 x 10 ° V

Tableau indiquant la surface d’épandage (fond de tranchées) en fonction de la perméabilité dusol

VALEUR DE K(mm/h)

TEST DE PERMEABILITE A 500 a 50 50 a 20 20 a.10 1026
NIVEAU CONSTANT _
HYDROMORPHIE sol trés perméable mgiﬁ;’;eamm pf;?;igfge trés peu perméable

SOL BIEN DRAINE
(pas de nappe superficielle)

15m° de tranchées
ou 25 m? de lit
d’infiltration

25 m? de tranchées

40 m? de tranchées

60 m? de tranchées

SOL MOYENNEMENT DRAINE
(hauteur de la nappe voisine de
1 a 1,50 m de la surface du sol)

20 m® de tranchées
ou 35 m? de lit
d'infiltration

30 m’ de tranchées

50 m? de tranchées

= Largeur des tranchées = 0,50 m

< Pour K <6 mm/h : terrain imperméable (argile gonflante)

® Epandage souterrain exclu,
® Envisager un lit filtrant drainé.







Les systémes d’assainissement en place :

Les systémes d’assainissement en place ont été classées en 6 filitres gro osées et
I f . A .y K ’ .
definies dans le questionnaire d’enquéte. Ces filibres ermettent de décrire la
] :

grande majorité des systémes généralement installde. Leurs schémas de
principes figurent page suivante, '

Sur 'ensemble de I’échantillon, les différentes filidres se répartissent de la facon
sulvante : ' : '

e Filiére 1: Aucun prétraitement et aucun traitement évacuation vers un fossé
" ouun puisard. ' :

e Filiére 2 : Rétention des eaux vannes et éventuellement des eaux ménagdres
i : .
par fosse étanche et rejet par vidange. : :

e Filiere 3 :
— Eaux ménagéres évacuées sans prétraitement ni trajtement via parfois un
/ L £ 4
dégraisseur vers un puisard ou un fossé,

— Eaux vannes prétraitées dans une fosse septique avant rejet vers um
L. 7 J
puisard ou un tossé.



SCHEMA DES PRINCIPALES FILIERES
D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
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e Filitred4: e 4

— Eaux ménageres : sans prétraitement autre qu'un éventuel bac 4 graisses et
un traitement par un minifiltre ou un épandage en patte d’oie.

— Eaux vannes : prétraitement par fosse septique simple et traitement en
/4
méme temps que les eaux ménageres. -

e Filiére 5

- Eaux ménageres : prétraitement par fosse toutes eaux et traitement par
minifiltre ou épandage en patte d’oie, rejet vers un puisard-ou un fossé.

— Eaux vannes : méme circuit que les eaux ménagéres.

e Filiere 6 ;

Cette filiere est la seule des six qﬁ.i soit réglementaire aujourd’hui.

— Eaux ménageres : prétraitées par une fosse septique toutes eaux, traitées
o : 1 ;
par un filtre 4 sable éventuellement drainées vers le fossé ou un puisard ou
! I i
des tranchées d’épandage. '

- Eaux vannes : méme circuit que les eaux ménagéres.



